
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。点検せずに長時間ご使用されると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
また掲載の商品は改良のため、仕様や外観が予告なしに変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。　　［2024年 1 1月］

TXD-1003-27-S1003mm
型番長さ 定価

¥17,500
皮相電力
16.8VA
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TQM-1310-27-S1310mm
型番長さ 定価

¥18,900
皮相電力
16.1VA

最大出力
TC-24V-020
型番 定価

OPEN 20VA
TC-24V-060 OPEN 60VA
TC-24V-100 OPEN 100VA
TC-24V-150 OPEN 150VA

出力電圧
DC24V
DC24V
DC24V
DC24V

質量
0.2kg
0.5kg
0.9kg
1.1kg

定格電圧
AC100/200V
AC100/200V
AC100/200V
AC100/200V

周波数
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz
50/60Hz

寸法 (Ａ×Ｂ×Ｃ)

並列時最小寸法

設置方法

TC-24V-020 と組合せて

1003mｍまで使用可能！
TC-24V-020 と組合せて

1310mｍまで使用可能！

壁面取付
タテ向き

※コードが下になること

壁面取付
ヨコ向き

天井取付

(min20)

120×35×20
200×35×33
209×63×40
230×63×40

※最大出力の 80%程度で使用の事

NEW

これらの器具と合わせてご使用ください

電源の置き場所に困ることが多い
家具内照明に最適！！

Xida  - シーダ Qoonela milky
　- クーネラミルキー

全光束
502lm/ｍ

高さ 12mm幅 8mmのバータイプ照明器具
マグネットとクリップでの取付けが選べます。

10mm角のフレキシブルに曲がる照明器具
アルミレールでの取付けを推奨しています。

調光ドライバ (TLC-0008) 使用の際に、
コントローラー (TLC-0007) 駆動用の電源が必要です。

※

※AC100V 入力時 ※AC100V 入力時

※

PWM調光コントローラー

TLC-0007

LED灯具

LED灯具TLC-
0008

TLC-
0008

TC-24V-020
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手のひらサイ
ズの電源が新

登場！

全光束
762lm/ｍ

実寸大
( 長さ 120mm ×幅 35mm × 高さ 20mm )


