
屋外用投光器

防 水 IP65

LED Floodlight

【照度分布シミュレーション】

[ 保護等級 IP65]

※水中や冠水する場所ではご使用いただけません。

※耐塩害仕様ではありませんので、塩害地域には取付できません。

【ラインナップ】

色温度　3000K　　　　　　5700K
本体色　ホワイト・ブラック

TS-811シリーズ

02. 軽い 
40Wタイプ  1.9㎏
25Wタイプ  1.7㎏

03. 安い 

40Wタイプ  
希望小売価格 ￥46,800
25Wタイプ   
希望小売価格 ￥38,800

薄型（35㎜）デザインが好評 ！

ブラックホワイト
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使用想定器具　TS-811-40-57　　単位 ： Lx
〈40Ｗタイプ〉

使用想定器具　TS-811-25-57　　単位 ： Lx
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〈25Ｗタイプ〉

採用しやすい価格

01. シンプルなデザイン 
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照射面サイズ毎の照度分布図は
こちらのQRコードから ！



型番

色温度

消費電力

全光束

1/2照度角

1/2ビーム角

定格電圧

皮相電力

付属品

演色性

重量

価格

※風の強い場所にアームを取り付ける場合には、投光器専用オプションの 

「アーム用ワイヤーセット」で補強してください。

看板灯アーム　　希望小売価格 \13,600

本体色：ホワイト

本体色：ブラック

重量：1.85kg　本体：鉄

TKP-0190WP/W

TKP-0190WP/B

取付フランジ　希望小売価格 \4,800

本体色：ホワイト

本体色：ブラック

重量：0.25kg　本体：SPC

※25Wタイプ、40Wタイプ共通。

TKP-0036W

TKP-0036B

アーム用ワイヤーセット　　希望小売価格 ￥4,800

TKP-0035-1500

［セット内容］

・取付金具A・B…各2本

・1.5ｍワイヤー…2本

・スリーブ…4本

・ネジ…2本
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LED Floodlight

型番

色温度

消費電力

全光束

1/2照度角

1/2ビーム角

定格電圧

皮相電力

付属品

演色性

重量

価格

ホワイト

ブラック

TS-811-25-30-W

TS-811-25-30-B

ホワイト

ブラック

TS-811-25-57-W

TS-811-25-57-B

φ1.2 SUSワイヤー2000mm×1　 スリーブ×2

3000K 5700K

100V / 25.9W　　　200V / 25.2W

3520lm 3821lm

62°

100°

100V / 200V    　50 / 60Hz

Ra 82

1.7 Kg / 2.0 Kg （フランジ含む）

希望小売価格 ￥38,800-

25Wタイプ
[CDM-TP70W 相当 ]

ホワイト

ブラック

TS-811-40-30-W

TS-811-40-30-B

ホワイト

ブラック

TS-811-40-57-W

TS-811-40-57-B

φ1.2 SUSワイヤー2000mm×1　 スリーブ×2

3000K 5700K 

100V / 39.9W　　　200V / 38.9W

100V / 39.9VA　　200V / 39.7VA 100V / 26.0VA　　200V / 25.7VA

5416lm 5644lm

62°

100°

100V / 200V    　50 / 60Hz

Ra 82

1.9 kg / 2.2 kg (フランジ含む)

希望小売価格 ￥46,800-

40Wタイプ
[CDM-TP150W 相当 ]

Option

可動範囲
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［tes.sk-202507-02］

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がございます。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 

東京営業部
〒111-0053　東京都台東区浅草橋 3-22-9
TEL 03-5833-0017　FAX 03-5833-0288

名古屋営業所
〒460-0012　愛知県名古屋市中区千代田 1-8-21 千代田ビル 5F
TEL 052-253-7222　FAX 052-253-7228

大阪営業所
〒540-0036　大阪府大阪市中央区船越町 1-3-4 ツリーモントビル 202
TEL 06-4790-8235　FAX 06-4790-8236 

福岡営業所
〒814-0001　福岡県福岡市早良区百道浜 2-3-8 RKB放送会館 5F
TEL：092-400-3300　FAX：092-400-3301


